AAQIABRASS MADISON #86013

Robinet de bain 3 mcx avec douchette

CARACTERISTIQUES

Laiton massif

Jet d'eau cristallin (aérateur laminaire)

Commande & levier unique pour le volume et la température
Limiteur de température ajustable

Cartouche & pression equilibrée

Douchette avec boyau tressé de 5’ dissimulé

Déviateur a l'arriere du bec

Raccordement 1/2"

Cartouche & pression equilibrée #ABCA62193

Débit d'equ: 5gpm - 19L/min
Débit d'eau douchette: 1.8 gpm - 6.8L/min
Percage: 1-1/2"
Epaisseur du comptoir:  min 1-3/8" max 1-5/8”
FINIS
I é\ Chrome Poli (PC) Nickel Brossé PVD (BNVD)
e Electro Black (EBK)

CERTIFICATIONS ET CONFORMITE

ASME All2.18.1 EPA WaterSense® (Douchette)
CSABI1251 ADA
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Accés rapide au
soutien technique:

Aquabrass ne peut pas étre tenu responsable d'éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit
d'y apporter des changements sans préavis.

Derniére révision: 07/31/2024 aquabrassxpress.com



